乾熱滅菌減量装置購入仕様書
１．適用
　本仕様書は、「乾熱滅菌減量装置購入」に適用する。
２．契約の目的
この契約は、委託者の「町田市民病院乾熱滅菌減量装置購入」を受注者に発注し、
感染性廃棄物を滅菌処理することにより、減容を図り、事業系一般廃棄物として処分することで、廃棄物処理費用のコスト削減を目的とするものである。
３．履行場所

　町田市旭町2丁目15番41号　　町田市民病院

４．履行期限

　契約確定日から2025年2月28日
５．購入概要
（１）乾熱滅菌減量装置設置　1台
（２）脱塩装置設置　１台
（３）試運転確認調整
購入物品仕様（参考）
	工事項目
	仕　様
	数量
	単位

	乾熱滅菌減量装置
	1
	台

	（加熱バーナー） 
（脱臭バーナー）
（脱臭用ブロア）
（冷却用ブロア）
（屋上扇）
（対震対策）

	型　　式：MDG-1000
使用燃料：都市ガス13A
燃料圧力：2.0kPa
機体寸法：2340×1510×2535
処理能力：1000リットル/バッチ
　　　　　6～10時間/バッチ
投 入 口：650×400
電　　源：3相200V　30A
消費電力：2.3kw/h
撹拌モータ：1.5kw/h
発熱量最大：約70,000Kcal/h
燃料消費量：約6.4㎥/h
定格消費電力：220W
発熱量最大：約35,000Kcal/h
燃料消費量：約3.2㎥/h
定格消費電力：110W
最大風量：4.0㎥/min
定格消費電力：120W
最大風量：4.0㎥/min
定格消費電力：120W
最大風量：13㎥/min
定格消費電力：20W
感震装置(対震安全装置性能試験適合品)
＜付属品＞
掻き出し棒：1
蓋付き受け皿：5
日常メンテセット：1
	
	

	
	
	
	

	脱塩装置
	1
	台

	（吸引用送風機）
（排気用送風機）

	機体寸法：2050×1000×2535
排気塔高さ：1100
脱塩用触媒：セラクリーンUFO　MIX
　　　　　　VENUS 30kg　UFO 30kg
　G-BALL 30kg
型　　式：AH-H10GHT
電　　源：3相200V　1.0kw　4.1A
型　　式：AH-400
電　　源：3相200V　0.2kw　1.2A
	
	

	据付作業費
	1
	式

	電気工事作業費
	1
	〃

	ガス配管据付費
	1
	〃

	現場安全管理費
	1
	〃

	試運転調整費
	1
	〃


	運搬および雑材料費
	1
	〃

	諸経費
	1
	〃


６．施工条件
（１）作業日程および作業詳細については、担当職員と調整すること。

（２）作業日は原則土日とするが、担当職員の承認があった場合は、平日及び時間外の作業を認める。
（３）施設の性質上、作業中に騒音や振動の発生する作業等が制約される事があるため、事前に担当職員と打ち合わせを行い実施すること。

（４）現場の安全管理並びに施設利用者への安全については、十分に注意して作業を行うこと。
（５）本工事中は、必要な養生を行い、建物等に損害を与える恐れのある場合は、保護養生の措置を講じなければならない。
（６）作業については、停電等通常運用に支障をきたさぬよう細心の注意を払うこと。
７．一般事項

（１）更新する機器は、全て新品とし、日本工業規格（JIS）等に定められているものは、これらの規格品を使用すること。
（２）調達対象物品の搬入、設置及び廃棄処分に関しては、すべて受注者が適正処理を行うこと。
（３）本工事は仕様書によるほか、その他関係法規に基づき実施すること。

（４）本工事の遂行上、諸手続き等が生じた場合は、受注者がこれを代行すること。
８．特記事項
（１）作業に関しては、町田市民病院の施設管理・運営業務の受託者と十分協議を行い、連携を図った上で作業を行うこと。
（２）作業に関しては、町田市民病院の各部署と十分連携を図った上で作業を行うこと。
（３）装置の動作状況、異常検知を遠隔で監視可能なこと。
（４）各バッチ処理で削減できた重量、減量率、CO2排出量削減が記録されており容易に確認できること。
９．提出書類
（１）作業計画書　１部
（２）しゅん工図　２部
（３）取扱説明書　１部
（４）報告書　　　１部
新設品等及び施工前・施工中・施工後を撮影し、Ａ４版縦ファイルに綴じて提出すること。なお、写真はカラーサービス版とする。
（５）ディーゼル車使用報告書　1式
10．車両の使用
契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。

（１）ディーゼル車規制に適合する自動車であること。

（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。

（３）低公害・低燃費な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
11．安全対策等
本契約を実施するにあたり関係法令を順守し、施設及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用等は、受注者の責任において速やかに対処すること。

12．軽微な変更

　作業に大きな影響のない軽微な変更は、担当職員と協議のうえ実施する。

13．試運転および運転指導

　本装置の据付完了後、工期内に試運転および運転確認を実施する。試運転については、
原則担当職員立会のもと行う。

また、試運転調整後の引き渡し時には、取扱担当者に操作取扱説明を行うこと。

14．保証

　本工事の保証期間は、正式引き渡し日より1年間とする。引き渡し日より1年以内に
生じた故障等は、受注者の負担にて速やかに処置することとする。
15．支払業務

　支払については、完了報告書を提出し、検査の合格後に請求に基づき支払をする。
16．定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に当契約に必要なものは、
全て受注者の負担で実施すること。

17．その他

本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議の上実施する。
